KAESER
KOMPRESSOREN [

Sprezarki Srubowe

Seria ESD
z profilem SIGMA
wydajnoé¢ od 6,2 do 47,2 m3/min, cisnienie od 5,5 do 15 bar

www.kaeser.com



Seria ESD

Nowa skala w swojej klasie

Najnowsza generacije sprezarek srubowych z serii ESD firmy KAESER KOMPRESSOREN cechuje najwyzsza efektywnos$¢
energetyczna oraz dostepnos¢ sprezonego powietrza. Przy budowie urzadzen zastosowano sprawdzong konstrukcje spre-
zarek srubowych wzbogacong o innowacyjne rozwigzania. Przyczynito sie to do utatwienia obstugi i serwisowania sprezarek

z tej serii.

ESD - oszczednosé to standard

Baza dla uzyskania wyjatkowej efektywnosci energetycz-
nej jest zoptymalizowany profil wirnikéw srubowych. Profil
SIGMA gwarantuje polepszenie wspoétczynnika mocy spe-
cyficznej. Na obnizenie poboru energii elektrycznej wptywa
réwniez zastosowanie wysoce sprawnego silnika klasy 1IE4
oraz napedu bezposredniego 1:1 przenoszacego moc z
silnika na blok sprezarki. Dodatkowo wentylatory promie-
niowe sg zgodne z wymaganiami dyrektywy UE 327/2011
w zakresie energooszczednosci. Na oszczednosci ma
wptyw réwniez innowacyjne sterowanie SIGMA CONTROL
2 z wybieranymi algorytmami sterowania jak np. regulacja
Dynamic, ograniczajacymi jeszcze bardziej zuzycie energii
poprzez zredukowanie liczby kosztownych przebiegéw
pracy na luzie.

Przyjazne dla serwisu = ekonomiczne

Nowy design sprezarki nie dotyczy tylko wygladu ze-
wnetrznego. Zmiany dokonane wewnatrz urzgdzenia majg
zasadniczy wptyw na wzrost efektywnosci. Na przyktad
wszystkie elementy istotne dla obstugi i serwisu w wigk-
szos$ci dostepne sg z przodu urzadzenia. Przyczynia sie
to nie tylko do oszczednos$ci czasu (a co za tym idzie i
kosztéw) podczas prac serwisowych, ale takze poprawia
dostepnosé sprezonego powietrza.

6%

dostepne w postaci ciepta

Idealne do stacji sprezonego powietrza

Sprezarki srubowe z serii ESD sa doskonatymi urzadze-
niami do zastosowan w przemystowych stacjach sprezo-
nego powietrza o najwyzszej efektywnosci. Ich wewnetrz-
ny uktad sterowania SIGMA CONTROL 2 oferuje szereg
protokotéw komunikacyjnych, jak np. Ethernet. Pozwala to
na proste i efektywne, podtgczenie sprezarek w ramach
sieci KAESER SIGMA NETWORK do systeméw zarzga-
dzania, takich jak SIGMA AIR MANAGER 4.0, jak tez do
nadrzednych systemoéw sieciowych.

Elektroniczne zarzadzanie temperatura

Zintegrowany w obwodzie chfodzenia, sterowany elek-
tromechanicznie zawér regulacyjny jest podstawowym
elementem nowoczesnego, uktadu elektronicznego
zarzadzania temperaturg (ETM). Nowy system sterowania
SIGMA CONTROL 2 uwzglednia temperature na ssaniu

i temperature sprezania w celu uniknigcia wytrgcania

sie kondensatu przy wysokich poziomach wilgotnosci
powietrza. ETM dynamicznie steruje temperaturg oleju,
podwyzszajac efektywnos¢ energetycznag przy nizszej jego
temperaturze. W przypadku zastosowania systemu odzy-
sku ciepta sprezarka ESD jest wyposazana w drugi uktad
ETM. Dzigki temu odzysk ciepta moze zostac¢ jeszcze
lepiej dopasowany do wymagan klienta.

Dlaczego odzysk ciepta?

Witasciwie pytanie powinno brzmie¢: dlaczego tego
jeszcze nie robimy? Przeciez kazda sprezarka Srubowa
przetwarza dostarczong jej zasilajacg energie (elektrycz-
ng) prawie w 100% w energie cieplna. Z tej iloci mozna
odzyskaé do 96% dla wspomagania centralnego ogrze-
wania lub podgrzewania wody. Dzieki temu zmniejsza sie
zuzycie energii do celéw grzewczych z podstawowego
zrédta i poprawia znaczaco ogélny bilans energetyczny.



Przyjazne dia serwisu

Rys.: ESD 445 chfodzona powietrzem






Seria ESD

Szczegotowo zaplanowana oszczednosc

energii
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0szczednosci energii z profilem SIGMA

Sercem kazdej sprezarki ESD jest blok srubowy o wirni-
kach z energooszczednym profilem SIGMA.

Jest on technicznie optymalizowany pod wzgledem
przeptywdw i istotnie przyczynia si¢ do pracy sprezarki
na najbardziej korzystnym poziomie wspotczynnika mocy
specyficznej.

Rozwiazania przysziosciowe: silniki IE4

W przypadku sprezarek KAESER KOMPRESSOREN
otrzymacie Panstwo juz teraz w standardzie silniki na-
pedowe wykonane zgodnie z IE4, gwarantujace jeszcze
bardziej ekonomiczng prace i energooszczednosc.

Sterowanie SIGMA CONTROL 2

Wewnetrzny system sterowania SIGMA CONTROL 2
pozwala na efektywne sterowanie i nadzor pracy sprezar-
ki. Zastosowany wyswietlacz i czytnik RFID upraszczajg
komunikacje i podwyzszajg bezpieczenstwo. Liczne inter-
fejsy umozliwiajg potgczenia sieciowe. Czytnik karty SD
pozwala tatwo przeprowadzi¢ aktualizacje.

Zapewnia to odpowiednia temperature.

Zaleznie od warunkéw roboczych to innowacyjne roz-
wigzanie elektronicznego nadzoru temperatury (ETM)
umozliwia dynamiczng regulacje temperatury oleju, co
zabezpiecza przed wytrgcaniem sig¢ kondensatu i dodatko-
wo zwieksza efektywnosé energetyczna.



Seria ESD

Ekonomicznie w kazdym aspekcie

Bezpieczna separacja kondensatu Przyjazny dla Srodowiska filtr oleju

Standardowo instalowany cyklonowy separator kondensa- Umieszczony w aluminiowej obudowie filtra oleju wkiad filtra-
tu zaprojektowany przez KAESER KOMPRESSOREN z cyjny pozbawiony jest elementéw metalowych. Dzigki temu
elektronicznym spustem kondensatu ECO-DRAIN charak- po wykorzystaniu moze on byé utylizowany termicznie.

teryzuje sie wysokim stopniem separacji (> 99%) i bardzo
niskg stratg cisnienia. Pozwala to na bezpieczne i energo-
oszczedne odprowadzanie kondensatu, takze w wysokich
temperaturach otoczenia i przy duzej wilgotnosci.

Optymalizowany zawor ssacy Energooszczedny naped 1:1

Dzieki zastosowaniu optymalizowanego przeptywowo W wypadku napedu 1:1 silnik i blok sprezarki wraz ze
zaworu ssacego pojawiajg sie jedynie niewielkie straty sprzegtem i jego kotnierzem tworzg kompaktowy, po-
cisnienia na ssaniu. Jego konstrukcja znacznie utatwia zbawiony strat przeniesienia napedu, agregat o diugim

czynnosci serwisowe. okresie eksploataciji.
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Seria ESD

Wiasciwie zaprojektowane chiodzenie generuje

oszczednosci

Niska temperatura pracy

Wentylator sterowany termostatycznie, z silnikiem o regu-
lowanej predkosci obrotowej, dostarcza doktadnie takiej
ilosci powietrza chtodzgcego do oleju chtodzgcego, jaka
jest konieczna do utrzymania niskiej temperatury pracy.
Obniza to istotnie catkowity pobdr energii sprezarek ESD.

Chtodnice oczyszczane z zewnatrz

W przeciwienstwie do zabudowanych wewnetrznie chtod-
nic, dostepne z zewnatrz wymienniki ciepta w sprezarkach
ESD sg tatwe do oczyszczenia. Mozliwo$¢ natychmiasto-
wego usuniecia widocznych z zewnatrz zanieczyszczen
podwyzsza poziom dostepnosci i bezpieczenstwa pracy.

Niska temperatura sprezonego powietrza

Efektywne chtodzenie koncowe zapewnia niskg tempe-
rature wylotowa sprezonego powietrza. Takie rozwigza-
nie, a takze wytracanie w zainstalowanym separatorze
cyklonowym kondensatu i dalsze jego odprowadzanie na
zewnatrz odcigza przytgczone za sprezarkga komponenty
uzdatniajace sprezone powietrze.

Wylotowe powietrze chiodzace o wysokim
ciSnieniu

Zastosowane wentylatory promieniowe sg znacznie bar-
dziej efektywne niz wentylatory osiowe. Ich wysoki sprez

umozliwia odprowadzanie cieptego powietrza kanatami z
reguty bez dodatkowych wentylatoréw kanatowych.
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Przyjazna dla serwisu

fatwa konserwacja

Wymiana wktadu separatora oleju

Wktad separatora oleju mozna w tatwy sposob wymienic¢
z zewnatrz, od gory, nalezy jedynie zdemontowaé pokry-
we obudowy. Pokrywe zbiornika separatora oleju mozna
wychyla¢ w obrebie maszyny.

Smarowanie z zewnatrz

W obstudze silnikow elektrycznych konieczne jest smaro-
wanie tozysk podczas pracy. W przypadku sprezarek ESD
jest to mozliwe z zewnatrz sprezarki dla silnika napedowe-
go, jak i silnikéw wentylatoréw.



Rys.: ESD 375 chiodzona powietrzem

180 °

180 ° \J

Drzwi serwisowe odchylane o 180°

Szeroko odchylane drzwi serwisowe umozliwiajg optymal-
ny dostep do wszystkich podzespotéw w trakcie prowa-
dzenia prac obstugowych. Przyspiesza to prace serwisu,
obniza koszty i podwyzsza dostepno$c¢ sprezarki.

R
S .

Latwa wymiana elementow eksploatacyjnych

Konstrukcja sprezarki zapewnia tatwy dostgp do wymiany
wszystkich elementéw eksploatacyjnych. Na zdjeciu jest
pokazana wymiana filtra powietrza. W celu wydtuzenia
okresu eksploatacji jest on wyposazony w dodatkowg war-
stwe filtracyjna, zatrzymujaca wieksze zanieczyszczenia.

11
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Seria ESD SFC

Sprezarka z napedem o regulowanych

ohrotach

wspdtczynnik mocy specyficznej
(kW/m3/min)

A

[ tradycyina reguiacia obrotéw

D efektywna regulacja obrotéw SFC

»
>

wydajno$¢ znamionowa (m3/min)

Optymalny wspétczynnik mocy specyficznej

Sprezarka z regulacjg predkosci obrotowej jest najbar-
dziej obcigzonym urzadzeniem kazdej stacji sprezonego
powietrza. Dlatego tez w konstrukcji sprezarek ESD SFC
zostata uwzgledniona najwyzsza ich efektywnos$¢, przy
jednoczesnym uniknieciu ekstremalnych predkosci obroto-
wych. Oszczedza to energie, jednoczesnie podwyzszajac
niezawodnos¢ i przediuzajac czas eksploatacji urzadzen.

Odseparowana szafka SFC

Odseparowana szafka rozdzielcza zabezpiecza prze-
twornice czestotliwosci SFC przed cieptem wytwarzanym
przez sprezarke. Oddzielny wentylator zapewnia opty-
malne warunki pracy dla uzyskania maksymalnej mocy i
zywotnosci SIGMA FREQUENCY CONTROL.

7.7bar 08:38 77°C
9.00 -
8.00
7.00

00
08:26:00

State cisnienie

Wydajnos$¢ sprezarki jest automatycznie dopasowana do
poboru sprezonego powietrza w catym zakresie regulacji.
Utrzymane zostaje przy tym state ci$nienie robocze w
waskim zakresie 0,1 bar. Dzieki temu mozliwe obnizenie
ci$nienia maksymalnego pozwala na oszczednos$¢ energii,
a co za tym idzie i kosztow.

Gertyfikat EMV dla catego urzadzenia

Szafka przetwornicy czestotliwosci i SIGMA CONTROL 2
jako pojedyncze komponenty oraz potgczony zespot zosta-
ty sprawdzone i certyfikowane zgodnie z dyrektywg EMV
dla sieci przemystowych klasy A1 wg EN 55011.



Na zdjeciu FSD SFC




Seria ESD - chtodzona woda...

.2 plytowym wymiennikiem ciepta

Dwa ptytowe wymienniki ciepta wykonane ze stali nie- Jest to whasciwy wybér dla uktadéw z czystg wodg chto-
rdzewnej i miedzi, dzieki specjalnemu uksztattowaniu ptyt, dzaca sprezarki.
zapewniajg bardzo wydajne przenoszenie ciepta.

14



.. Z Furowym wymiennikiem ciepta

o

-_—

Rurowe wymienniki ciepta ze stopu miedziano-niklowego
(CuNi10Fe) wyrdzniajg sie nizszg mocg cieplng w stosun-
ku do wymiennikéw ptytowych. Ponadto sg one bardziej
wytrzymate na zanieczyszczenia i majg mocniejszg kon-
strukcje. Elementy chtodzace wymiennikéw mogg zostac
w prosty sposéb wymienione.

Ze wzgledu na odporno$é na wode morskg wymienniki

te, moga by¢é stosowane w sprezarkach, ktére znajdujg
sie na statkach. Charakteryzujg sie one takze niska stratg
ci$nienia.

15



25%
ciepto otoczenia
100 % 0
- 25%
catkowity pob6r mocy
elektrycznej

potencjat en-
ergetyczny
sprezonego

/powietrza

(e m st
) ok. 2%
ok. 5% { promieniowanie cieplne
ciepto pochodzace sprezarki do otoczenia
z silnika

—

ok. 76%

energia ciepina ok. 15% | ok. 2%

Lno;hwa ?1? gdzyg- energia cieplna energia cieplna

il T delepAonTE mozliwa do odzys- odprowadzana

s kania z chtodzenia Ze sprezonego
sprezonego powietrza powietrza

ok. 96%

energia cieplna mozliwa do odzyskania
w systemie odzysku ciepta

Obliczenia oszczednosci dla odzysku ciepta za pomocg cieptego powietrza
wylotowego w odniesieniu do oleju opatowego (sprezarka ESD 445)

F )
i Maksymalna dostgpna moc cieplna: 195 kW
Wartos$¢ opatowa 1 litra oleju: 9,86 kWhil
o Sprawno$¢ ogrzewania olejowego: 90% (0,9)
A - Cena 1 litra oleju opatowego: 0,60 €/1
\ -
- 195 kW x 2000 h/a
=7 Oszczednosci: T0,9x 9,86 kWhi  X0.60€/ = 26 366 € rocznie

Dalsze informacije na temat odzysku ciepta:
http://www.kaeser.pl/Products_and_Solutions/Rotary-screw-compressors/heat-recovery/default.asp



System odzysku ciepta

Ogrzewanie

6%

dostepne w postaci ciepta

Wszystko przemawia za odzyskiem ciepta

Sprezarka przetwarza dostarczong energie elektryczng
na energie cieplng prawie w 100%. 96% energii cieplnej
mozna odzyskaé i wykorzystac.

Wykorzystajcie Panstwo ten potencjat!

Dla wody procesowej, grzewczej i uzytkowej

Dzieki systemom odzysku ciepta PWT" mozna uzyskaé ze
sprezarki ciepta wode o temperaturze do 70°C. Wyzsze
temperatury cieptej wody sg dostepne opcjonalnie.

) opcjonalnie zabudowany w sprezarce

Ogrzewanie pomieszczen cieplym powietrzem
wylotowym.

Najprostsza forma ogrzewania — dzieki zastosowaniu
wentylatoréw promieniowych o wysokim sprezu mozna w
prosty spos6b odprowadzi¢ ciepto wylotowe sprezarki do
ogrzewanego pomieszczenia (w postaci ogrzanego powie-
trza chtodzacego).

Gzysta, ciepta woda

Wymienniki ciepta o specjalnej konstrukciji sg stosowane,
kiedy w uktadzie odzysku ciepta nie wystepuje obwod
posredni i jednocze$nie wymagane sg najwyzsze parame-
try czystosci podgrzewanej wody, jak na przyktad woda do
mycia w przemy$le spozywczym.



Systemy odzysku ciepta

Energooszczedne, wszechstronne, elastyczne

N o
e mm S
=E a8 ... =
|'1 ‘ | I —
L -
Podwajne elektroniczne zarzadzanie Elastyczna temperatura.
temllﬂl'ﬂtlll'ﬂ Za pomocg sterowania SIGMA CONTROL 2 mozliwe jest
uzyskanie pozadanej temperatury wody z uktadu odzysku

Sprezarki ESD ze zintegrowanym systemem odzysku cie-
pta majg w obwodzie olejowym dwa sterowane silnikami
zawory regulacyjne temperatury (ETM), odpowiednio po
jednym w systemie odzysku ciepta i w uktadzie chtodnicy
oleju.

ciepfa.
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t= SIGMA CONTROL 2

0szczednosci energii z SIGMA GONTROL 2 Zima WL. - Lato WYL.

SIGMA CONTROL 2 wyfacza wentylator chtodnicy oleju, W zwigzku z tym, ze w letnich miesigcach funkcja odzy-
jesli cata wytwarzana energia cieplna odbierana jest w sku ciepta nie jest potrzebna, mozna jg w tatwy sposob
uktadzie odzysku ciepta. Wptywa to na obnizenie kosztéw dezaktywowac poprzez SIGMA CONTROL 2. Dzigki temu
energii. ETM steruje z maksymalng oszczednoscia energii przy

mozliwie najnizszej temperaturze sprezania.
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Wyposazenie

Sprezarka

Wyciszona, gotowa do pracy, catkowicie automatyczna, z
izolacjg drgan, obudowa z pokryciem proszkowym; temp.
otoczenia podczas pracy +45°C. Konstrukcja przyjazna
dla obstugi: fozyska silnika gtbwnego i silnika wentylatora
smarowane z zewnatrz.

Blok sprezarki

Blok sprezarki jednostopniowy, z wtryskiem oleju dla uzy-
skania optymalnego chtodzenia wirnikdw; oryginalny blok
Srubowy firmy KAESER KOMPRESSOREN z profilem
SIGMA, naped bezposredni 1:1.

Obwod oleju chiodzacego i sprezonego
powietrza

Suchy filtr separacji wstepnej na ssaniu, ttumik wlotowy,
zawory pneumatyczne ssania i odpowietrzajacy, zbiornik
separatora oleju z 3-stopniowym systemem separacji;
zawOr bezpieczenstwa, zawdr zwrotny cisnienia minimal-
nego, elekironiczne zarzadzanie temperaturg (ETM) i filtr
oleju, chtodnice oleju i sprezonego powietrza. Urzgdzenie
seryjnie chtodzone powietrzem; dwa silniki wentylatoréw,
w tym jeden z regulacjg obrotéw; separator odsrodkowy
konstrukcji KAESER KOMPRESSOREN z elektronicznie
sterowanym — bez strat sprezonego powietrza — spustem
kondensatu ECO-DRAIN; orurowanie i separator ze stali
szlachetnej.

Wersja chiodzona woda

Chtodnica oleju i sprezonego powietrza jako chtodzo-

ne wodg wymienniki ciepta ptytowe lub rurowe (w opciji
odporne na wode morska); orurowanie obwodu chtodzenia
wodnego wykonane ze stali szlachetnej 1.4301.

Zoptymalizowany system separujacy

Kombinacja zoptymalizowanej ze wzgledu na przeptyw
separacji wstepnej ze specjalnym wktadem oddzielajgcym
pozwala osiggna¢ bardzo niskg zawartosé resztkowg
oleju w sprezonym powietrzu <2 mg/ms3; niskie naktady na
obstuge systemu.

Wewnetrzny system odzysku ciepta (opcja)

Ze zintegrowanymi ptytowymi wymiennikami ciepta
olej-woda i dodatkowymi zaworami termostatycznymi
oleju; przytacza zewnetrzne.

Podzespoly elektryczne

Efektywny silnik gtéwny klasy IE4 z 3 czujnikami nadzo-
ru temperatury uzwojen PT100, szafa rozdzielcza IP54,
wentylacja szafy, automatyczny uktad rozruchu gwiazda-
-trojkat, zabezpieczenie przecigzeniowe, transformator
sterujacy, w wykonaniu SFC przetwornica czestotliwosci
silnika napedowego.

SIGMA CONTROL 2

Kontrolki stanu pracy LED; wys$wietlacz alfanumeryczny,
30 jezykdéw, miekka klawiatura z piktogramami; catkowicie
automatyczny nadzér i regulacja, tryby standardowe: dual,
quadro, vario, dynamic i i sterowanie ciggte; interfejsy
instalowane seryjnie: Ethernet; dodatkowe, opcjonalne
moduty komunikacyjne:

Profibus DP, Modbus, Profinet i Devicenet. Gniazdo karty
pamieci SD do rejestraciji danych i aktualizacji, czytnik
RFID, serwer sieciowy.

Efektywna regulacja Dynamic

Algorytm sterowania Dynamic wylicza czas pracy urzadze-
nia uwzgledniajac temperature uzwojen silnika. Skraca to
czasy pracy na luzie i obniza pobdr energii. Inne algorytmy
sterowania mozna wywotac w razie potrzeby z pamiegci
SIGMA CONTROL 2.

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Udoskonalone adaptacyjne sterowanie 3D3daeed przewi-
duje szereg rozwigzan regulacji pracy stacji sprezarek i
wybiera z nich najbardziej efektywng energetycznie.

W trybie ciggtym dopasowuje on wydajnosc¢ i pobér energii
sprezarek do aktualnego poboru sprezonego powietrza.
Taki spos6b optymalizacji jest mozliwy dzieki zastosowa-
niu zabudowanego PC z wielordzeniowym procesorem
oraz algorytmu adaptacyjnej regulaciji 3Dadaced, Przetwor-
nik magistrali SIGMA NETWORK (SBU) oferuje klientowi
szerokie mozliwo$ci dopasowania systemu do indywidu-
alnych potrzeb. SBU wyposazone w analogowe i cyfrowe
moduty wej$¢/wyjsc¢ i/lub podtaczone do portéw SIGMA
NETWORK umozliwia tatwe wyswietlanie przeptywu,
punktu rosy, mocy i zgtoszen alarméw.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 dostarcza m.in. dane dtugoter-
minowe dla tworzenia raportéw, kontroli i audytow oraz dla
zarzgdzania energig wg 1ISO 50001.

(patrz grafika po prawej stronie; wycigg z prospektu
SIGMA AIR MANAGER 4.0)
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‘ Bezpieczne dane - hezpieczna praca!
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Dane techniczne

Wykonanie podstawowe

model nadcisnienie wydajnos¢) maks. moc znamionowa Wymiary przytacze poziom masa
robocze cafe urzadzenie przy nadcisnienie silnika szer. x gfeb. x wys. sprezonego hatasu™
nadcisnieniu roboczym powietrza

bar m¥min bar kW mm dB(A) kg
75 37,85 85

ESD 375 10 30,13 12 200 2960 x 2030 x 2140 DN 100 75 5000
13 24,34 15
75 42,20 85

ESD 445 10 37,23 12 250 2960 x 2030 x 2140 DN 100 76 5060
13 29,67 15

2 ‘ H
| [ | €
SFC - wykonanie z regulowanymi obrotami silnika
model nadcisnienie wydajno$¢’ maks. moc znamionowa Wymiary przytacze poziom masa
robocze cate urzadzenie przy nadci$nienie silnika szer. x gteb. x wys. sprezonego hatasu™
nadcisnieniu roboczym powietrza

bar m¥min bar kw mm dB(A) kg
75 8,60-37,60 85

ESD 375 SFC 10 8,22-32,51 12 200 3200 x 2030 x 2140 DN 100 76 5480
13 6,40-27,48 15
75 10,60-43,2 85

ESD 445 SFC 10 8,33-37,89 12 250 3200 x 2030 x 2140 DN 100 77 5660
13 7,77-31,94 15

*) Wydajnos¢ cata sprezarka wg 1SO 1217: 2009 zat. C/E: ci$nienie na ssaniu 1 bar (abs), temp. powietrza chtodzacego i zasysanego +20 °C

**) Poziom gto$nosci wg ISO 2151 i normy podstawowej ISO 9614-2, tolerancja: + 3 dB (A)

Wskazéwka dla wersji chtodzonej woda: dane techniczne, takie jak ,wymiary, poziom gtosnosci i cigzar” réznig sie od wersji chfodzonej powietrzem.




Sposob dziatania

Blok sprezarki (3) jest napedzany silnikiem elektrycznym
(4). Wiryskiwany w trakcie sprezania do bloku olej, stuzacy
gtéwnie do jego chtodzenia, oddzielany jest od powietrza
w zbiorniku separatora (5). Wentylator gwarantuje wenty-
lacje urzadzenia sprezarkowego oraz wytwarza strumien
powietrza chtodzacego wokét chtodzonej powietrzem
chtodnicy oleju i chtodnicy powietrza (6, 9).

Sterowanie sprezarki sprawia, ze sprezone powietrze
jest wytwarzane wedtug nastawionego zakresu cisnienia.
Funkcje automatycznego wytgczania chronig sprezarke
przed awarig.

Filtr ssania

Zawor wlotowy

Blok sprezarki z profilem SIGMA

Naped bezposredni 1:1

Silnik IE4

Zbiornik separatora oleju

Chtodnica koricowa sprezonego powietrza
Separator od$rodkowy marki KAESER
Elektroniczny spust kondensatu (ECO DRAIN)
Chtodnica oleju

Elektroniczny uktad zarzadzania temperaturg (ETM)
Filtr oleju

Wentylator promieniowy chtodnicy oleju

Wentylator promieniowy chtodnicy sprezonego powietrza
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Na calym swiecie jak w domu

KAESER KOMPRESSOREN jest jednym z najwiekszych
i najbardziej znanych producentéw sprezarek, dmuchaw
i systemow sprezonego powietrza.

Nasze oddziaty oraz reprezentujgce nas firmy partnerskie
sa zlokalizowane w ponad 140 krajach. Gwarantuje

to klientom na catym Swiecie tatwy dostep do naszych
produktow i ustug serwisowych.

Nasi wykwalifikowani pracownicy stuzg fachowym
doradztwem i pomocg w opracowywaniu indywidualnych,
energooszczednych rozwigzan dla wszystkich dziedzin
zastosowania sprezonego powietrza i dmuchaw.
Potaczenie globalng siecig informatyczng catej
miedzynarodowej grupy KAESER umozliwia korzystanie
z know-how firmy oraz informaciji o jej dziatalnosci z
dowolnego miejsca na ziemi.

Nasza sie¢ dystrybucji i serwisu zapewnia nie tylko
optymalng wydajnosé, ale réwniez najlepszy dostep do
wszystkich produktéw i ustug KAESER KOMPRESSOREN.

KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.0.
ul. Taneczna 82 — 02-829 — Warszawa — Telefon (22) 322-86-65
e-mail: info.poland@kaeser.com — www.kaeser.com

P-651/29PL Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian! .2/22
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